Arquetas

MUNASA

Caseta modelo 2,400.

- Se caracteriza por se prefabricada de hormigén con
mallado (mallazo) o corrugado, unido entre si formando
jaula de faraday garantizando equipotencialidad, con toma
a tierra independiente a puertas metalicas, fibras de
polietileno, endurecedor y resinas. En un pieza monolitico
excepto techo en placa desmontable unida entre si por
medio de tornilleria y sellado con poliuretano, para poder
introducir colectores completos, cuadros electricos, etc. 2
horificios de laterales de 70 mm, para elevacién con gruay
respiradero.

Medidas exteriores, 2400 ancho x 820 fondo x 2280 alto.
Medidas interiores, 2280 ancho x 650 fondo x 2200 alto.

Peso 2800 kgr.

Puerta 2 hojas galvanizada, 2000 alto x 1500 ancho.
Separada de mallado, se puede instalar toma tierra
independiente. Cerradura de bombin llaves iguales y pomo.

Se puede fabricar con puerta de acero galvanizado de una
hoja o 2 hojas a medida, lacado, de pvc, aluminio,
hormigdn antivandalica, etc. Con ventanas o rejillas de
ventilacién de hormigdn de 20 x 40 cm o 40 x 40 cm.
Pintadas color a elgir.

Podemos suministrar peana o base prefabricada o enviar
con base en el interior ya fundida.

Cumple con la norma RU 1303, para armarios electricos,
-ldeal para cloradores, ya que sale todo montado de fabrica.
- Fabricamos Colectores y Baterias de Acero galvanizado. ) munasa.es

Se suele presupuestar y servir con colectores, hidrantes o
contadores, filtros, totalmente terminados a falta de
acometida o toma entrada y salida para abonados
inoxidable, polietileno.

- Trabajamos con las mejores marcas, para suministro de
hidrantes, contadores, filtros, ventosas y valvuleria, etc.

- Vistia pagina www.munasa.es o pide presupuesto a

pmunoz@munasa.es, telenono: 968870135
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