MUNASA

ARQ DUCI13

Arquetas

Arqueta para alojamiento en acera, de valvulas,
contador de 13, 15 y 20 mm, etc. Con tapa de
acero ductil, arqueta con base de hormigon
prefabricado con fibras de polietileno, armado de
acero corrugado, plastificante,

Rebajes para apertura de orificios mediante golpe
suave en hormigon para entrada, salida de
acometida, o drenaje en costados y fondo segln

convenga.

Tapa con marco de fundicion dactil gris,

desmontable de hormigon, se puede separar de
hormigon para nivelar, por reforma de acera,
apertura de hueco y colocar después, etc.

Tornillos de acero inoxidable modelo hallen de 6
mm., para sujetar a marco, antibandalismo.
Registro de acero ddctil gris, de 9 cm. de
diametro, para manipulacion o verificacion sin
desmontar tapa, con cierre en giro de 90° y sujeto
mediante cadena a tapa, anti vandalismo.

Ideal para contador de obra con Valvula Rt. Con
corte antifraude y cierre con llave especial.

Se pueden servir montadas a peticion de cliente,
con electro valvulas de riego y en verde, con
contadores, filtros, valvulas, etc.
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Medidas en cm

. Muifioz Navarro Servicio de Arquetas,s.l.
Ctra. Alquerias, n°6 - C.P. 30580

Alquerias (Murcia)
CIF B73352825

TIf. 968 870 135 - Fax. 968 872 060

Web: www.munasa.es
E-mail: munasa@munasa.es
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