
 

 

Arqueta suelo desmontable a medida. 

- Se caracteriza por se prefabricada de hormigón con 

acero corrugado, celosia y doble mallado corrugado,  

fibras de polietileno, endurecedor y resinas, en 4 placas 

desmontables atornilladas entre si por medio de 

tornillería y manguitos fundidos en la placa o bien 

soldadura entre placas quedando totalmente rigida.  

Se puede fabricar con tapa de acero galvanizado de una 

hoja o 2 hojas, hormigón antivandalica, Ductil, etc. Con 

ventanas o rejillas de ventilación de hormigón de 20 x 40 

cm  

Se fabrican desde 8, 10, 12, 15, 20 cm de espesor. 

- Se pueden servir montadas hasta 2.45 metros maximo 

de fondo por la caja del camión y 8000 krg, para camión-

grua pueda descargar en obra, o desmontadas a 

cualquier medida y su posterior montaje en obra.  

Comodidad al instalar todos los componentes antes de 

la arqueta, sin encofrado 

- Se suele presupuestar y servir con colectores, hidrantes 

o contadores, filtros, totalmente terminados a falta de 

acometida o toma entrada y salida para abonados. 

- Al fabricarse a medida, nos indican lo que se va a 

instalar dentro y nosotros le calculamos las medidas de 

caseta, presupuesto de esta y si lo desean 

presupuestamos todos los componentes hidraulicos ya 

instalados. 

-Ideal para colectores e hidrantes, pues sale todo 

montado de fabrica. 

- Fabricamos Colectores y Baterías de Acero galvanizado, 

inoxidable, polietileno. 

- Trabajamos con las mejores marcas, para suministro de 

hidrantes, contadores, filtros, ventosas y valvulería, etc. 

- Vistia pagina www.munasa.es o pide presupuesto a  

pmunoz@munasa.es,  telenono: 968870135 
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